
Lithium-Ionen-Batterien



GS Yuasa-Batterien versorgen tausende 
Anwendungen mit Strom, auf die wir in unserem 
Alltag nicht verzichten können.

Unsere Batterien liefern hinter den Kulissen zuverlässig 
Energie für Ihren Alltag. Vom Starten des Autos bis hin zum 
GPS-Signal Ihres Navigationsgerät, das Sie zum Ziel führt. 
GS Yuasa unterstützt sogar das IT-System Ihrer Bank, damit Sie 
mit Karte zahlen können, und das ist noch längst nicht alles.

Die GS Yuasa Gruppe ist der weltweit führende 
Batteriehersteller und steht für Qualität und 
Innovation. Sie hat ihren Sitz in Japan und besteht 
aus 65 Tochtergesellschaften und 33 angeschlossenen 
Unternehmen in Ländern auf der ganzen Welt.

Seit der Herstellung unserer ersten Batterie 1895 haben wir kontinuierlich technisch fortschrittliche 
Energiespeicherlösungen entwickelt. Dank unserer Unternehmensphilosophie „Innovation und Wachstum“ 
sind wir mittlerweile die erste Wahl für Fahrzeug- und Industriebatterien.

Mehr als 125 Jahre Qualität, 
Zuverlässigkeit und Leistung
   Weltbekannte, hochwertige japanische Technik 

    Weltweit führender Anbieter für Fahrzeug- und 

Industriebatterien

    Konzipiert für lange Lebensdauer und Höchstleistung

   Eine Marke für alle Anwendungen



Als einziger relevanter Hersteller produziert 
GS Yuasa neben VRLA Batterien, Lithium-
Ionen-Batterien zur Energiespeicherung und 
als Starterbatterie. 

Wir haben unseren Hauptsitz in Japan und 
betreiben spezialisierte Produktions- und 
Betriebsstätten in der ganzen Welt.

Vertriebs-, Support- und 
Produktionsgesellschaften in ganz Europa 
ermöglichen es uns, Projekte erfolgreich 
lokal durchzuführen.

GS Yuasa
Kyoto, Japan

GS Yuasa
Miskolc, Ungarn

GS Yuasa
Ebbw Vale, 
Großbritannien

Lithium Energy Japan
Shiga, Japan

Blue Energy
Kyoto, Japan

Lithium-Ionen-Produktionsstandorte

GS Yuasa Vertriebsstandort
GS Yuasa Fertigungsstandort

GS Yuasa Vertriebsstandort
GS Yuasa Fertigungsstandort



Twilight Express Mizukaze
Japans Luxuszug wird von einem Diesel-
Elektro-Hybridsystem betrieben.

e-Oshima
Das erste vollständig batteriebetriebene 
emissionsfreie Passagierschiff Japans.

Japanischer Güterverkehr
Hybride Rangierlok, seit 2012 in Betrieb.

H-IIB Rakete Nr. 5
Zusatzsysteme in der H-II-Rakete.

Kingsley II 
Modernste Umrüstung einer klassischen 
Holzfähre auf einen umweltfreundlichen 
Hybrid-Motor.

Yangshan Port, Shanghai
Automatisierte Transferfahrzeuge auf der 
größten automatisierten Werft der Welt.

Shinkai 6500 Submarine
Ein bemanntes Forschungs-U-Boot, 
das bis zu 6.500 Meter tief tauchen kann.

Pionier in Sachen Lithium
Seit mehr als 30 Jahren liefern Lithium-Ionen-Batterien von GS Yuasa unvergleichliche 
Leistung in wichtigen Anwendungsbereichen.

Unsere hochmodernen Zellen und Module, die auf bewährter japanischer Technik und 
Technologie basieren, wurden bereits in Tausenden von Projekten eingesetzt, bei denen 
ein Scheitern nicht in Frage kommt. 

GS Yuasa ist erste Wahl für NASA, Boeing, Mitsubishi, Honda und zahlreiche 
andere große und kleine Energiespeicherlösungen. Wenn es um die zuverlässige 
Energiespeicherung in extremen Einsätzen geht, von den Tiefen des Ozeans bis zum 
Weltraum, ist auf unsere Batterien Verlass.

Unsere unübertroffene Kompetenz, Erfahrung und das technische Fachwissen spiegelt 
sich in allen GS Yuasa Produkten wieder. 

Boeing 787 Dreamliner
Zur Unterstützung der Energieversorgung 
des hochmodernen Verkehrsflugzeugs von 
Boeing.

Lithium-ion Battery for Aircrafts
● Lithium-ion Batteries for Boeing 787

Photo by Boeing

FCE Battery
(P/N LVP10-7)

MAIN/APU Battery
(P/N LVP65-8)  

APU Battery
FCE Battery

MAIN Battery
FCE Battery

GS Yuasa Technology's Lithium-ion battery which has been installed 
in Boeing 787 is the first Lithium-ion battery to replace a Ni-Cd battery 
on commercial airplane. Airplane batteries are required both light 
weight and high reliability because they can endure in severe 
environment at high altitude above 10,000 meters.

GS Yuasa Technology supplies two types of Lithium-ion batteries, 
FCE battery and MAIN/APU battery, for the Boeing 787 Dreamliner 
family (787-8, 787-9, 787-10). FCE battery is a back-up electrical 
power source for flight control electrical equipment system. 
MAIN/APU battery provides the electrical power for avionics sys-
tems. MAIN battery is used primarily for brief ground operations 
and braking, and is available as backup power in flight in the unlikely 
event of a electrical power failure. APU battery provides the power 
to start the APU (auxiliary power unit). 787 Dreamliner is the most 
advanced electrical commercial airplane in the world and those 
Lithium-ion batteries contribute to its safer, more comfortable and 
more eco-friendly flight. The GS Yuasa Group proposes to inno-
vative aviation technology through our high-performance Lithi-
um-ion batteries now and in the future.  

Lithium-Ionen-Starterbatterien
Eingesetzt von führenden 
Fahrzeugherstellern für ihre 
Hochleistungsfahrzeuge.



Mitsubishi i-MiEV
Das erste im Handel erhältliche 
Elektrofahrzeug.

Mocean Blue X
Wellenenergiewandler liefern Energie für 
maritime Geräte und das Stromnetz.

Axpo Butler S
Eine Plug-and-Play-Lösung für die 
sofortige Energieversorgung an 
abgelegenen Standorten.

Mitsubishi Outlander
Eines der meistverkauften Plug-In 
Hybridfahrzeuge.

McLaren Formel-1
GS Yuasa unterstütze McLaren in den 
Formel-1-Saisons 2005-2012.

Wussten Sie schon,  
... dass GS Yuasa nicht nur die 
Internationale Raumstation, sondern 
auch noch mehr als 200 Satelliten 
und sogar Raketen mit Lithium-Ionen-
Batterien versorgt?

Wir sind heute der einzige Hersteller, 
der mehr als vier Millionen 
Wattstunden Speicherkapazität in 
der Erdumlaufbahn hat – mehr als alle 
anderen Hersteller zusammen, und wir 
hatten noch keinen einzigen Ausfall.

H-II Transferfahrzeug
Automatisiertes Raumfrachtschiff für 
die Versorgung der Internationalen 
Raumstation.



Prämierte Produkte und 
Dienstleistungen 
Wir bieten einen tollen 
Kundenservice, sind das ganze Jahr 
für Sie da und unsere Produkte haben 
eine Topqualität. Darauf sind wir stolz. 
In den letzten Jahren wurden wir dafür 
mit mehreren renommierten Preisen 
ausgezeichnet.

Technischer Support

Die technische Abteilung von 
GS Yuasa mit spezialisierten 
Ingenieuren und Technikern bietet 
jedes Jahr tausenden Nutzern 
Unterstützung und Rat bei allen 
Fragen.

Innovation und Technologie

Um sicherzustellen, dass wir die 
Bedürfnisse des Marktes und der 
vielen Anwendungsbereiche unserer 
Produkte erfüllen, investieren wir 
stark in Forschung, Entwicklung 
und Produktprüfung.

Mit fortschrittlichen  
Energiespeicherlösungen  
in eine nachhaltige Zukunft
GS Yuasas Lithium-Ionen-Technologie wurde in hunderten wegweisenden Projekten 
getestet, die zur Umsetzung einer kohlenstoffarmen Gesellschaft beitragen.

Da jedes Projekt seine eigenen, einzigartigen Anforderungen und  
Herausforderungen mit sich bringt, können wir dank der Qualität  
der Produkte von GS Yuasa und unserer umfangreichen technischen  
Erfahrung gemeinsam mit unseren Kunden die optimale Lösung finden.

Portsmouth International 
Port EV Ladestation
Standort: Vereinigtes Königreich
Kapazität: 250 kWh
Leistung: 100 kW
Duales-Energie-Speichersystem zur 
Unterstützung der Hafenlogistik mit 
Solarstrom.

Fukushima 
Bahnhof 
Standort: Japan
Kapazität: 421 kWh
Leistung: 200 kW
Speichert lokale erneuerbare 
Energien, um den Betrieb und den 
Katastrophenschutz zu unterstützen.

ADEPT  
Mikronetz ESS
Standort: Vereinigtes Königreich
Kapazität: 250 kWh
Leistung: 100 kW
Das weltweit erste duale 
Speichersystem zur Speicherung 
erneuerbarer Energien.

Kushiro Town Toritoushi 
Wildland Solarkraftwerk
Standort: Japan
Kapazität: 6.750 kWh
Leistung: 10.000 kW
Regelt und speichert den Energieertrag 
der ersten mit Lithium-Ionen-Batterien 
ausgestatteten Mega-Solaranlage in 
Hokkaido.

Gunma  
Photovoltaikanlage
Standort: Japan
Kapazität: 100 kWh
Leistung: 300 kW 
Speichert erneuerbare Energie für die 
Nutzung in Spitzenbedarfszeiten und 
bei Katastrophen.

Netzunabhängige  
Multi-EV-Ladestation
Standort: Irland
Kapazität: 100 kWh
Leistung: 100 kW
Zur Verstärkung der verfügbaren 
Netzleistung bei Nachfragespitzen beim 
schnellen Aufladen von E-Fahrzeugen.



Energy Rental Mobile  
USV-Systeme
Standort: Italien
Kapazität: 220 kWh
Leistung: 320 kW
Reduziert die mit dem Notstrombetrieb 
verbundenen Dieselemissionen.

Hagigaoka Wasseraufberei-
tungsanlage in Hokkaido
Standort: Japan
Kapazität: 2.000 kWh
Leistung: 3.000 kW
Regelt und speichert Windenergie 
und versorgt die Anlage und weitere 
Standorte.

Rassau Industrial Estate 
GS Yuasa Anlage 
Standort: Vereinigtes Königreich
Kapazität: 600 kWh
Leistung: 200 kW 
Speichert Energie aus lokalen 
erneuerbaren Quellen zur Nutzung  
in Produktionsspitzenzeiten.

Cochrane Kohlekraftwerk
Standort: Chile
Kapazität: 6.750 kWh
Leistung: 20.000 kW
Pufferung von Überkapazitäten zur 
Stabilisierung des Stromnetzes.

GS Yuasa Kyoto Anlage
Standort: Japan
Kapazität: 506 kWh
Leistung: 500 kW
Speichert Energie aus lokalen 
erneuerbaren Quellen zur Nutzung  
in Produktionsspitzenzeiten.

TOBU Railway Corporation Ltd
Standort: Japan
Kapazität: 110 kWh
Leistung: 1.800 kW
Reduziert den Stromverbrauch, durch 
Speicherung der beim Bremsen 
erzeugten Energie, die beim 
Beschleunigen wieder abgegeben wird.

Tokyo Tama Intercity 
Monorail
Standort: Japan
Kapazität: 75 kWh / 03 kWh
Leistung: 2.000 kW
Speichert regenerative Bremsenergie, 
um die Effizienz des Schienennetzes  
zu verbessern.

Chugoku Electric Power 
Corporation Inc
Standort: Japan
Kapazität: 1.350 kWh
Leistung: 2.000 kW
Regelt und speichert die erneuerbaren 
Energien auf den abgelegenen  
Oki-Inseln.

Sumitono  
Portalkräne
Standort: Japan
Kapazität: 14 kWh pro Kran
Leistung: 100 kW
Speichert die Bremsenergie aus 
dem Kranbetrieb, zur Steigerung der 
Effizienz und zur Emissionesreduktion.

Garantierte Qualität

Unsere Kunden können sich 
darauf verlassen, dass wir die 
Kundenzufriedenheit bei Produkten, 
Lieferungen und Service jederzeit 
gewährleisten.



Die Vorteile von GS Yuasa Lithium-Ionen-Batterien

° Mehr als 11.000 Zyklen bei 100 % Entladetiefe für eine hohe Lebensdauer.
° Mehr als 90% Restkapazität nach 15 Jahren im Float-Charge-Betrieb.

Höhere Leistung bei kompakter Bauform. Anforderungen an die Systemleistung 
können auf wesentlich kleinerem Raum erfüllt werden.

Lange zyklische Lebensdauer bei hoher Leistung

GS Yuasa Module wurden speziell entwickelt, um auch während eines kontinuierlichen 
Hochleistungsbetriebs herausragende zyklische Leistungen zu bieten. Im Gegensatz zu 
den meisten verfügbaren Lithium-Ionen-Batterien gibt es keine Kompromisse zwischen 
zyklischer- und Hochleistung.

Im Vergleich mit anderen Lithium-Ionen-Batterien bieten GS Yuasa Produkte:

Überlegene hohe Lade- und Entladeleistung

Hergestellt für hervorragende Leistung bei Anwendungen, die hohe Lade- 
und Entladeraten erfordern. Dies ist besonders wichtig für Anwendungen zur 
Energiegewinnung wie z.B. aus Wellenkraft oder aus kinetischer Energie.

Die richtige Chemie für die richtige Anwendung

Mit mehr als dreißigjähriger Erfahrung bieten wir ein umfassendes Produktprogramm, 
bestehend aus verschiedene Lithium-Ionen-Chemikalien, um für jede Anwendung die 
optimale Lösung zu zeigen.

Integrierte Lösungen

Um höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten, entwickeln und fertigen 
wir GS Yuasa Lithium-Ionen-Module als Komplettlösung. Dies umfasst Zellen, Module, 
essentielle Steuerungskomponenten und fortschrittliche Management-Software.

Zellcontainer aus Edelstahl

Die Hauptursache für Kurzschlüsse bei Lithium-Ionen-Zellen ist die Verwendung 
nickelbeschichteter Behälter. GS Yuasa-Zellen verwenden Edelstahl, um dieses Risiko 
auszuschalten und gleichzeitig eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit zu 
gewährleisten.

Off-Line Balancing nicht erforderlich

Dank der Lithium-Mangan-Kombination können GS Yuasa LIM-Module kontinuierlich in 
teilgeladenem Zustand betrieben werden. Sie müssen nicht außer Betrieb genommen 
werden, um ein Cell-Balancing durchzuführen.

Ökologisch verantwortlich

Im Gegensatz zu den meisten Lösungen auf dem Markt sind die GS Yuasa-Module so 
konstruiert, dass sie das Recycling vereinfachen. 

Sie verwenden eine Lithium-Mangan-Chemie, die in großem Umfang aus 
verantwortungsvollen Quellen und recycelten Rohstoffen bezogen wird.

Für eine nachhaltige Zukunft mit erneuerbarer Energieerzeugung und -speicherung ist 
die Lithium-Ionen-Technologie von entscheidender Bedeutung.



Dreimal höhere Energiedichte

Mehr Leistung bei geringerem Platzbedarf und Gewicht, 
wodurch Standortvorteile entstehen.

Im Vergleich zu VRLA

Größere Entladetiefe 

Entladung bis auf 0 %; d. h. 100-prozentige Nutzung der Kapazität.

Schnellere Ladezeiten

In der Regel ein Viertel der Zeit, die für herkömmliche 
Technologien benötigt wird.

Mehr als doppelt so lange Lebensdauer

Höherer ROI und niedrigere Gesamtbetriebskosten.

Bis zu zehnmal mehr Entladezyklen 

Die perfekte Wahl für Anwendungen mit dauerhaftem 
Zyklenbetrieb.



3 Die internen positiven und negativen Konnektoren an 
den entgegengesetzten Enden des gewickelten Elements 
gewährleisten eine gleichmäßige Stromverteilung und 
damit eine lange Lebensdauer bei hohen Stromflüssen.

5 Die integrierte Druckentlastungsplatte ist ein 
Sicherheitsmerkmal, das im äußerst seltenen Fall einer 
Gasansammlung in der Zelle für Entlüftung sorgt.

1 Das robuste prismatische Gehäuse aus Edelstahl schützt vor 
Stößen und ermöglicht gleichzeitig die Wärmeableitung bei 
hohen Lade- und Entladegeschwindigkeiten.

2 Flexibles, gewickeltes Element, das mit minimalen Kanten 
konstruiert ist, gewährleistet Schutz gegen Kurzschlüsse 
und bietet somit höchste Zuverlässigkeit.

4 Robuster Hochleistungsseparator zum Schutz vor 
Kurzschlüssen, zur Verhinderung eines Temperaturanstieg 
und resultierender Schäden. 

Konformität
Speziell für 3U 
Gestelle konzipiert

1

2

4

3

Zugänglichkeit 
Frontterminal-Design mit zugänglichem, 
opto-isoliertem Kommunikationsanschluss 
für einfachen Anschluss

Sicherheit
Widerstandsfähiges 
pulverbeschichtetes 
Gehäuse, das Zellen vor 
Schäden oder Kurzschlüssen 
schützt

Verlässlichkeit
Integrierte 
Überwachungslösung für 
automatischen Zellausgleich 
mit Spannungs- und 
Temperaturüberwachung

Zuverlässigkeit
Robuste Interzellverbindungen ohne 
Schweißnähte bieten ultimative 
Zuverlässigkeit und unterstützen das Recycling

Schutz
Thermisch isolierte 
Zellen schützen vor 
Wärmeübertragung

5

Konkurrenzlose Zuverlässigkeit

Lithium-Ionen-Zellen von GS Yuasa werden unter 
Verwendung von Bauteilen und Verfahren von 
höchster Qualität in Japan entwickelt und hergestellt.



LIM30HL-8

LIM30HL-8*1 LIM30HL-12*1

Anzahl der Zellen 8 12

Nennkapazität 31,5 Ah

Nennspannung 28,8 V 43,2 V

Max. Laderate 600 A (24C) bis zu 14 Sekunden
314 A (12,6C) bis zu 180 Sekunden

Max. Entladerate 600 A (24C) bis zu 14 Sekunden
271 A (10,8C) bis zu 300 Sekunden

Umgebungstemperatur Ladung -10 bis +45 °C
Entladung -20 bis +45 °C

Gewicht 17,5 kg 27 kg

Abmessungen (L x B x H) 440 x 219 x 128 mm 617 x 219 x 128 mm

Passend für:

Baureihe LIM30HL

•  Sie sind eine kostengünstige Alternative zu Schwungrädern oder 
Superkondensatoren.

• Für mobile Anwendungen, wie z. B. Materialtransportgeräte, Kräne 
und Züge, da sie in der Lage sind, regenerative Energieimpulse 
aufzunehmen.

• Die Lithium-Mangan-Chemie ermöglicht im teilgeladenen Zustand 
bis zu 500.000 Zyklen im Teilladezustand und 30.000 Zyklen bei 
100% DoD.

• Sie verfügen über ein integriertes Batteriemanagementsystem, 
umsicher zu stellen, dass die Zellen kontiniezrlich ausbalanciert sind.

Leistung

Die LIM30HL-Module haben eine außergewöhnlich hohe 
Leistungsfähigkeit.

Ideal für Anwendungen, mit Entladungen von zwei 
Sekunden bis zu fünf Minuten.

LIM30HL-12

Züge mit Diesel-Hybrid-Antrieb

USV-Systeme mit kurzer Autonomie

Anwendungsbereiche mit hohem 
Leistungsbedarf

Brennstoffzellen-Hybrid-
Transportfahrzeuge

Kräne mit Diesel-Hybrid-Antrieb



LIM50EL ist unser Premium-Energiespeichermodul, das eine 
herausragende zyklische und Standby-Lebensdauer bietet.

• Die chemischen Abläufe bei Lithium-Mangan-Batterien ermöglichen 
eine kompakte Lösung mit hoher Energiedichte und damit mehr 
Leistung sowie bis zu 11.000 Zyklen bei 100% DoD.

• Sie eignen sich für den Einsatz bei Hochspannungsanwendungen. 
Dafür können die Modeule in Reihen geschaltet werden, bis die 
benötigte Systemspannung erreicht ist.

• Die Module können auch parallel geschaltet werden, um eine 
Energiespeicherlösung mit großer Kapazität zu generieren.

• Auch bei Temperaturen unter Null Grad Celsius arbeiten die 
Module´störungsfrei.

Baureihe LIM50EL

Energiespeicherung

LIM50EL-7 LIM50EL-8 LIM50EL-12

Anzahl der Zellen 7 8 12

Nennkapazität 50 Ah

Nennspannung 26,6 V 30,4 V 45,6 V

Max. Laderate 125 A (2,5C)

Max. Entladerate 300 A (6C) bis zu 60 Sekunden
200 A (4C)

Umgebungstemperatur -20 bis +45 °C

Gewicht 15 kg 18 kg 27 kg

Abmessungen  
(L x B x H)

412 x 180 x 135 mm 440 x 219 x 128 mm 617 x 219 x 128 mm

Passend für:

LIM50EL-8LIM50EL-7

Ideal für Anwendungen geeignet, in denen zwei 
Minuten bis zehn Stunden Autonomie erforderlich ist.

Erneuerbare Energie und Microgrids

Diesel-Generator-Hybridsysteme

Schiffsantrieb

Materialbeförderung und AGV

Mobile Energiespeicherung

Ladesysteme für Elektrofahrzeuge

USV-Systeme

LIM50EL-12



LIM50EL-13

Anzahl der Zellen 13

Nennkapazität 50 Ah

Nennspannung 49,4 V

Max. Laderate 50 A (1C)

Max. Entladerate 50 A (1C)

Umgebungstemperatur -20 bis +50 °C

Gewicht 32,5 kg

Abmessungen (L x B x H) 480 x 437 x 130 mm

Passend für:

Telekommunikation

Speicherung erneuerbarer Energie

Abgelegene Standorte

Netzunabhängige Anwendungen

LIM50EL-13

• Die Lithium-Mangan-Chemie bietet eine hohe Energiedichte 
und damit mehr Leistung in einer kompakten Lösung.

• Eingebautes GS Yuasa LiBM-System für einfache Installation.
• Kann parallel geschaltet werden, um eine 

Energiespeicherlösung mit hoher Kapazität zu schaffen.
• Ladeakzeptanz auch bei Temperaturen unter Null.

Das 48-Volt-Modul ist eine vollständig integrierte 
Energiespeicherlösung, die für die Nutzung in 19-Zoll-Gestellen 
konzipiert wurde.

LIM50EL 48-Volt-Modul

Ideal für Backup- und netzunabhängige 
Anwendungen geeignet, in denen zwei Minuten 
bis zehn Stunden Autonomie erforderlich ist.



Die LIM-Module von GS Yuasa sind eine vollständig 
konfigurierbare Lösung, mit der sich leistungsstarke 
Energiespeichersysteme (ESS) für alle Anwendungen 
und Umgebungen und für jeden Leistungsbedarf 
erstellen lassen. 

Unsere Module sind leicht skalierbar. Das bedeutet, 
Systeme können von einem einzelnen Modul bis zu 
einer Reihe großer ESS-Container mit tausenden 
Modulen reichen.

Zu den gängigen Konfigurationen gehören  
ESS-Schränke, die sich leicht in gewerbliche und 
industrielle Räume integrieren lassen und eine flexible 
und zuverlässige Energieversorgung gewährleisten.

Schränke können auch vollständig wetterfest sein, 
sodass eine Installation im Freien mit flexiblem 
Platzbedarf möglich ist.

ESS-Container-Systeme bestehen aus 20- oder 40-Fuß-Einheiten, die für 
die Betriebsanforderungen der vorgesehenen Anwendung konzipiert und 
gefertigt werden können. Sie sind witterungsbeständig und können überall 
aufgestellt werden. Geschlossene Räume sind nicht erforderlich.

Die Kombination mehrerer ESS-Container auch mit kleineren 
Schrankeinheiten ist möglich. Die optimale Lösung hängt von Ihren 
Leistungsanforderungen, Ihrem Anwendungsbereich, dem verfügbaren 
Raum und dem Standort ab. 

Die Ingenieure bei GS Yuasa unterstützen Sie umfänglich bei der 
Entwicklung und Auswahl der besten Lösung für Ihr Projekt.

Vollständig skalierbare Lösungen für  
ESS-Anwendungen
Li-POD



CAN-bus

Strom überwachen Strom überwachenStromsensor

RS-485.CAN(ch 2) 

Kommunikation zwischen Modulen
(Zellspannung/Modultemperatur)

Kommunikation zwischen Modulen
(Zellspannung/Modultemperatur)

CAN（ch1）
RS-232C

Touch Panel
Status/Alarm 

Auslösung im Falle 
von Störungen

Auslösung im Falle 
von Störungen

LAN（Ethernet)

Fernüberwachung

MCCB

Stromsensor

MCCB

Netzwerkkarte

Modul 1

Modul 2

Modul n

Modul 1

Modul 2

Modul n

Anhalten, 
wenn Fehler 
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wird.
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Inverter

Domäne
LIBM II
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LIBM II
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Multi-Bank-System

Eigenschaften des Lithium-Ionen Batteriemanagementsystems (LIBM II):

• Die Balancing-Funktion gleich die Zellspannungen der 
angeschlossenen Module aus.

• Der Ladezustand „State of Charge“ (SOC) wird von den System 
automatisch berechnet und in Echtzeit überwacht.

• Jede parallele Batteriebank verfügt über eine eigene LIBM II 
Steuerung. 

• Die einzelnen Bank-LIBMs kommunizieren mit einem übergeordneten 
Domain-LIBM. Auf diese Weise ist eine Überwachung vieler in Reihe 
und parallel-geschalteter Modulen möglich.

• Es können Systeme mit einer Spannung von bis zu 1.500 Volt DC 
aufgebaut werden. 

Batteriemanagementsystem
Lithium-Ionen-Batterien funktionieren nur als System und nicht als einzelne Einheit.
GS YUASA entwickelt und fertigt alle wichtigen Komponenten, die für das 
Batteriemanagementsystem erforderlich sind in eigenen Werken.

Jedes Modul verfügt über eine Steuerplatine zur Batterieüberwachung. Diese misst die 
Zellspannung sowie die Modultemperatur und schützt die Batterie vor Überladung, 
Tiefentladung und Überhitzung.
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